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Критерии выбора для энергоцепей

Уложенное глубже захватное подсоединение: 
Установка цепных звеньев с обратным радиусом изгиба

Сечение B–B: Энергоцепь сколь-

зит на профиле скольжения.

Сечение A–A: Энергоцепь 

скользит сама на себе.

Расчет параметров энергоцепи производится в 

идеальном случае в соответствии со следующи-

ми аспектами:

•  Определение количества и наружного диаме-

тра прокладываемых проводных линий или 

шлангов

•  Для свободнонесущих приложений с помо-

щью диаграммы «свободнонесущей длины» 

может определяться на основании полной на-

грузки и пути перемещения подходящая цепь

•  Определение ширины энергоцепи, расчет по-

лочной системы (разделительные перемычки, 

полки и т. д.)

•  Определение минимального допустимого ра-

диуса изгиба проводных линий и шлангов по 

данным изготовителя и выбор соответствую-

щего радиуса изгиба энергоцепи

•  Расчет длины цепи в зависимости от пути 

перемещения и выбранного радиуса изгиба. 

(формула, см. соответствующие типы энерго-

цепей)

•  Проверка, необходим ли для случая приме-

нения направляющий канал. Для применений 

со скольжением направляющий канал всегда 

необходим.

Свободнонесущие длины и пути перемещения

Если путь перемещения для свободнонесущего 

монтажного положения слишком длинный, верх-

няя ветвь цепи укладывается на нижнюю (верх-

няя ветвь скользит на нижней ветви). В этом слу-

чае мы говорим о скользящем варианте монтажа.

В случае скользящего варианта монтажа мы ре-

комендуем глубже сажать цепное подсоединение 

в зависимости от типа цепи и радиуса изгиба на 

захвате.

Обращайтесь к нам: Мы охотно окажем Вам под-

держку при проектировании энергоцепей.

VAW в продольном сечении: Характер скольжения энергоцепи по всему пути перемещения.

Критерии выбора

Дальнейшую инфор-

мацию ищите в «Руко-

водстве по констру-

ированию и монтажу 

энергоцепей», 

Ном. для заказа 

8901804550.
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Комплектации серийных типов

U-образный элемент 

(пластмасса)

(Сталь) U-образный 

элемент

Гибкость сталь Сталь фланец

Уголок сталь

Цепное подсоединение

10 MP 10.1 EasyLine 46

14 MP 14 MultiLine 54

14 MP 15 MultiLine 62

18 MP 18.1 / MP 18.2 MultiLine 70

25 MP 25 ModulLine 78

25 MP 25 G MultiLine 140

26 MP 3000 MultiLine 86

30 MP 30 ModulLine 152

32 / 30 MP 32.2 / MP 32.3 PowerLine 164

34 MP 35 MultiLine 96

36 MP 36 G MultiLine 106

38 MP 43 G MultiLine 114

40 MP 44 MultiLine 122

42 / 38 MP 41.2 / MP 41.3 PowerLine 176

52 / 48 MP 52.2 / MP 52.3 PowerLine 190

60 / 60 MP 66 / MP 65 G MultiLine 130

62 / 62 MP 62.2 / MP 62.3 HeavyLine 204

82 / 74 MP 82.2 / MP 82.3 HeavyLine 216

102 MP 102.2 HeavyLine 228

Комплектации классических моделей Murrplastik (не используются для новых конструкций)

32 MP 32 238

42 MP 41 250

52 MP 52.1 262

62 MP 62.1 274

72 MP 72 286
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Разгрузка от натяжения

интегрированная 

отдельно монти-

руемая (ZL)

интегрируемая 

(RS-ZL)

интегрируемая 
(зажимная скоба)

в цепное подсоединение ... разделит. перемычка

жесткая разбивка

полочная система 

вставленная

полочная система 

откидная

соед. эл-т рамоч. 

перемычки

разделит. перемычка
с растр. фикс./без фикс.

полочный блок 

H-образная форма

полочная система

поперечная 

скоба

поперечная скоба
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Обзор комплектацийКомплектации серийных типов
Материал

Standard черный цвет PA

S

ESD/ATEX/помещ-е высок. чистоты  серый цвет PA

E

Fireprotect UL94/V0 красный цвет PA

F

H
2
O окружение синий цвет PP

H

10 MP 10.1 EasyLine 46 S E F

14 MP 14 MultiLine 54 S

14 MP 15 MultiLine 62 S E F

18 MP 18.1 / MP 18.2 MultiLine 70 S E F H

25 MP 25 ModulLine 78 S

25 MP 25 G MultiLine 140 S E

26 MP 3000 MultiLine 86 S E F H

30 MP 30 ModulLine 152 S

32 / 30 MP 32.2 / MP 32.3 PowerLine 164 S E H

34 MP 35 MultiLine 96 S

36 MP 36 G MultiLine 106 S

38 MP 43 G MultiLine 114 S

40 MP 44 MultiLine 122 S

42 / 38 MP 41.2 / MP 41.3 PowerLine 176 S E H

52 / 48 MP 52.2 / MP 52.3 PowerLine 190 S E H

60 / 60 MP 66 / MP 65 G MultiLine 130 S

62 / 62 MP 62.2 / MP 62.3 HeavyLine 204 S E H

82 / 74 MP 82.2 / MP 82.3 HeavyLine 216 S E H

102 MP 102.2 HeavyLine 228 S

Комплектации классических моделей Murrplastik (не используются для новых 

конструкций)

32 MP 32 238 S

42 MP 41 250 S

52 MP 52.1 262 S

62 MP 62.1 274 S

72 MP 72 286 S
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● 2

● 4

● 1

● 3 4

● ◗ ● 5 6

● 4

● 5

● ◗ ● 5 6

● ◗ ● 9

● 7

● 3

● 8

● 8

● ◗ ● 9

● ◗ ● 9

● ● 8

● ◗ ● 9

● ◗ ● 9

● 9

● 8

● 8

● 8

● 8

● 8

открытый

●

закрытый

●

с одной стороны закрытый

◗

Вариант перемычки Вариант раскрытия

С прорезью

2

Внутренняя дуга, с одной стороны откидной

3

Наружная дуга, с одной стороны откидной

4

Внутренняя дуга, с обеих сторон откидной

5

Наружная дуга, с обеих сторон откидной

6

Внутренняя дуга, защелкивающийся 

с геометрическим замыканием7

Внутренняя и внешняя дуга, 

защелкивающийся8

Внутренняя и внешняя дуга 

с защелкивающейся фиксацией9

Нет раскрытия

1

Указание:  не рекомендуется  

для применений со скольжением

Указание:  не рекомендуется  

для применений со скольжением
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Обзор комплектацийТехнические характеристики серийных типов
Радиус изгиба

Радиусы изгиба

в мм от – до

Внутренняя ширина

PA-перемычки/

крышки в мм от – до

Алюмин. перемычки/
крышки

в мм от – до

10 MP 10.1 EasyLine 46 6 – 41 – 18 – 58

14 MP 14 MultiLine 54 16 – 40 – 25 – 75

14 MP 15 MultiLine 62 16 – 40 – 25 – 75

18 MP 18.1 / MP 18.2 MultiLine 70 15 – 70 – 28 – 78

25 MP 25 ModulLine 78 40 – 200 – 50 – 300

25 MP 25 G MultiLine 140 26 – 125 – 60 – 250

26 MP 3000 MultiLine 86 26 – 125 – 50 – 300

30 MP 30 ModulLine 152 40 – 200 – 60 – 300

32 / 30 MP 32.2 / MP 32.3 PowerLine 164 45 – 546 45–600 / 96–600 80–250 / 120–250

34 MP 35 MultiLine 96 62 – 150 – 70 – 300

36 MP 36 G MultiLine 106 62 – 125 – 80 – 200

38 MP 43 G MultiLine 114 62 – 182 – 125 – 250

40 MP 44 MultiLine 122 45 – 182 70 – 600 90 – 250

42 / 38 MP 41.2 / MP 41.3 PowerLine 176 45 – 546 80–600 / 96–600 75-300 / 150-300

52 / 48 MP 52.2 / MP 52.3 PowerLine 190 45 – 546 80–600 / 96–600 100-350 / 150-350

60 / 60 MP 66 / MP 65 G MultiLine 130 45-182 / 84-144 70–600 / нет данных 150-350 / 200-350

62 / 62 MP 62.2 / MP 62.3 HeavyLine 204 118 – 518 118 – 600 150-500 / 200-500

82 / 74 MP 82.2 / MP 82.3 HeavyLine 216 118 – 518 118 – 600 150-500 / 200-500

102 MP 102.2 HeavyLine 228 118 – 518 118 – 600 250 – 500

Комплектации классических моделей Murrplastik (не используются для новых конструкций)

32 MP 32 238 45 – 546 80 – 600 80 – 250

42 MP 41 250 45 – 546 80 – 600 75 – 300

52 MP 52.1 262 45 – 546 80 – 600 100 – 350

62 MP 62.1 274 118 – 518 118 – 600 150 – 500

72 MP 72 286 118  – 518 118  – 600 150  – 500
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Путь перемещения

макс. путь перемещения в м

свободнонесущая/скользящая

Скорость

макс. скорость в м/с

свободнонесущая/скользящая

Ускорение

макс. ускорение в м/с2

свободнонесущая/скользящая

1,0 10,0 4,0 2,0 2,0 2,0

2,0 12,0 4,0 2,0 2,0 2,0

2,0 12,0 4,0 2,0 2,0 2,0

3,0 20,0 5,0 2,0 5,0 5,0

4,0 35,0 10,0 3,0 15,0 10,0

3,0 40,0 6,0 3,0 15,0 10,0

4,0 60,0 6,0 3,0 15,0 10,0

4,3 400,0 10,0 3,0 15,0 10,0

4,5 100,0 20,0 5,0 30,0 25,0

4,5 80,0 10,0 3,0 20,0 15,0

4,0 80,0 10,0 3,0 20,0 15,0

5,0 50,0 15,0 5,0 20,0 15,0

5,0 50,0 15,0 5,0 20,0 15,0

7,0 120,0 20,0 5,0 30,0 25,0

9,0 150,0 20,0 5,0 30,0 25,0

8,0 60,0 15,0 5,0 25,0 15,0

10,0 180,0 20,0 5,0 40,0 25,0

11,0 250,0 20,0 5,0 40,0 25,0

12,0 300,0 20,0 5,0 40,0 25,0

4,5 100,0 20,0 5,0 30,0 25,0

7,0 120,0 20,0 5,0 30,0 25,0

9,0 150,0 20,0 5,0 30,0 15,0

10,0 180,0 20,0 5,0 40,0 25,0

10,0 200,0 20,0 5,0 40,0 25,0
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Варианты установки энергоцепей

Вариант установки 

горизонтальный, свободноне-

сущий

1 Вариант установки 

горизонтальный, 

противоходный

7

Вариант установки 

горизонтальный, скользящий
2 Вариант установки 

вертикальный, стоящий
8

Вариант установки 

горизонтальный, 

свободнонесущий, 

выступающий с подпоркой

3 Вариант установки 

вертикальный, висящий
9

Вариант установки 

горизонтальное круговое 

движение

Исполнение с обратным радиусом 

изгиба

4 Вариант установки 

комбинированный горизон-

тальный и вертикальный

10

Вариант установки 

горизонтальный, лежащий на 

боку (повернутый на 90°)

5 Вариант установки 

горизонтальный, одна в другой

Вариант установки 

горизонтальный, друг около 

друга

6

11

Варианты установки
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Формуляр для проектирования 

EFK системы
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EFK-тип (также делового конкурента): Количество EFK: Шт.

Длина EFK (если уже определена): мм Количество звеньев: Шт.

Путь перемещения (L): мм Минимальный радиус изгиба (R): мм

Максимальная монтажная высота (H): мм Максимальная монтажная ширина: мм

Скорость перемещения: м/c Материал: ❏ PA (стандарт)

Ускорение: м/c² ❏ PA UL V0

Частота перемещения: циклы/сутки ❏ PA ESD

Полная нагрузка: кг/м ❏ PP

Окружающая температура (от - до): °C °C

Воздействия окружающей среды: ❏ наруж. использ-е ❏ грязь ❏ опилки ❏ пыль ❏

Подвод энергии (полож-е стац. подсоед-я): ❏ Серед. пути перемещ-я ❏ Начало/конец пути перемещения

Расстояние E подвода проводов: мм из середины пути перемещения

Цепное подсоединение

1. Внутри/внизу 2. Внутри/вверху 3. Снаружи/внизу 4. Снаружи/вверху 5. Впереди/внутри

9. U-образный 
элемент/внизу

10. U-образный 
элемент/вверху

11. Вверху 90° 12. Внизу 90°

6. Впереди/снаружи 7. Гибкое/втулка 8. Гибкое/резьба

Цепное подсоединение стационарное ном.:

Захватное подсоединение (подвижная сторона) ном.:

I    H
    G

    F
    E

    D
   C

    B
    A

    B
    C

    D
    E

    F
    G

    H
   I  

I    H
    G

    F
    E

    D
   C

    B
    A

    B
    C

    D
    E

    F
    G

    H
   I  

Пример использ-я:

KA/F с C-обр. шиной 

зажим. скобами Steelfix

Разгрузка от натяжения
Пример использ-я: KA/F 

с разгр. от натяж-я на 

рамоч. перемычке RS-ZL❏ Разгр. от натяж-я на рамоч. перемычке (тип RS-ZL со станд. шириной до 246 мм)

❏ Планки разгр. от натяж-я (тип ZL для разгр. от натяж-я за пред. цеп. подсоед-я)

❏ C-образная шина, включая планку разгрузки от натяжения  (тип ZL-C Set)

❏ C-образная шина

❏ Зажимные скобы Steelfix Тип:

❏ С обеих сторон

Офис в Москве • Ул. Гиляровского 57, стр. 1 • Германия • A +7 495 684 17 37 • www.ru.murrplastik.com • info@ru.murrplastik.com

Название проекта: Реализация проекта в календарная неделя/год:

Ном. клиента: Данные клиента: Объем проектирования

Компания: ❏ энергоцепь (EFK)

Отдел: ❏ направляющий канал

Контактное лицо: ❏ шланги

Улица/абонентский ящик: ❏ проводные линии

Почтовый индекс/населенный пункт: ❏ заделка концов кабелей

Прямой входящий набор телефона: ❏ комплектный монтаж

Прямой входящий набор факса: ❏ MP монтажный сервис на месте

Адрес E-Mail:

❏ Запрос   ❏ Заказ   Дата:

Прикладные параметры: Необходимый вариант установки просьба отметить крестиком:

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

❏❏❏❏❏

❏

❏

Захватное подсоединение

Стационарное подсоединение

Подвод проводных линий

вне середины

в середине
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Вариант раскрытия EFK
(загрузочная сторона)

❏ Внутренняя дуга ❏ Наружная дуга

❏ С обеих сторон

Распределение носителей энергии (проводные линии, шланги) в окне цепи

❏ Окно цепи должно проектироваться Murrplastik

Пример: Цепное окно, выполненное в нескольких уровнях

❏ Проектирование согласно схеме размещения на MP формуляре для проводных линий

❏ Murrplastik должна поставлять проводные линии, детали в MP формуляре проводных линий

❏ Полочная система по заданным данным клиента (см. эскиз внизу)

❏ Проводные линии предоставляются (указать наружный диаметр внизу)

Название проекта: Реализация проекта в календарная неделя/год:

Вариативные системы направляющих каналов

❏ Желательно предложение от Murrplastik Материал: ❏ пластмасса ❏ алюминий ❏ высококаче-
ственная сталь

❏ сталь (оцинко-
ванная)

❏ Наличие направляющих каналов / размерные параметра Дополнительные сторонние конструктивные элементы

Внутренняя ширина направляющего канала: мм

Внутренняя высота направляющего канала: мм

Расстояние опорных профилей: мм

Эскиз, примечания, особенности:

Офис в Москве • Ул. Гиляровского 57, стр. 1 • Германия • A +7 495 684 17 37 • www.ru.murrplastik.com • info@ru.murrplastik.com
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Формуляр для схемы распределения 

цепи EFK

Название проекта: Реализация проекта в календарная неделя/год:

Ном. клиента: Данные клиента:

Компания:

Отдел:

Контактное лицо:

Улица/абонентский ящик:

Почтовый индекс/населенный пункт:

Прямой входящий набор телефона:

Прямой входящий набор факса:

Адрес E-Mail:

Схема размещения EFK
**  Проводные линии без заделки концов нарезаются только по общей длине 

На провод. линию с заделкой концов след. приложить доп. формуляр

Поз. 
Ном.

Проводные линии/шланги 

Наименование, количества жил, поперечное сечение,  
ссылочный тип, арт. ном. и т.д.

Наруж-
ный ø 
в мм

Экранирование 
необходимо?

Заделка концов 
необходима?** 

(дополнительный 
формуляр)

Общая 
длина 

в м

Выступ 
стационар-
ной точки 

в м

Выступ 
захвата 

в м

❏ да ❏ да

❏ да ❏ да

❏ да ❏ да

❏ да ❏ да

❏ да ❏ да

❏ да ❏ да

❏ да ❏ да

❏ да ❏ да

❏ да ❏ да

❏ да ❏ да

❏ да ❏ да

❏ да ❏ да

❏ да ❏ да

❏ да ❏ да

❏ да ❏ да

❏ да ❏ да

❏ да ❏ да

❏ да ❏ да

❏ да ❏ да

❏ да ❏ да

❏ да ❏ да

❏ да ❏ да

❏ да ❏ да

❏ да ❏ да

❏ Запрос   ❏ Заказ   Дата:

Окружающие условия энергоцепи – необходимы для выбора типа проводных линий

Радиус изгиба: мм ❏ Маслостойкая

Путь перемещения: мм ❏ УФ-стойкая/ использование на открытом воздухе (наружная установка)

Минимальная температура: °C ❏ Необходим UL/CSA допуск (использование в США/Канаде)*

Максимальная температура: °C * мал. склад. запасы, без возм-ти выбора, в случае длит. времени поставки или больш. мин. размера партии

Скорость перемещения: м/с
❏ Соответствующий чертеж / данные для заделки концов добавлены

Прочее: ❏ Заделку концов кабелей см. MP формуляр заделки концов

Проводные линии с зелено-желтым защитным проводником (PE) являются стандартными (исключения: линии шин и передачи 

данных -до 0,75 мм2). Часто проводные линии с PE также маркируются с помощью G, например, 3G1,5 означает два нормальных прово-
дника и один PE с поперечным сечением 1,5 мм2 . Просьба обозначать проводные линии без защитного проводника (PE)!
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Формуляр для заделки концов проводных линий
Приложение к формуляру схемы распределения цепи

Название проекта:

Позиция в схеме размещения ном.: Особенности комплектации:

Ссылочный тип проводной линии: ❏ без экрана

Структура проводной линии/формирование: ❏ экранирование (см. ниже: Обработка экрана)

Контактное лицо: ❏ проводная линия без защитного проводника PE

Проводные линии с зелено-желтым защитным проводником (PE) являются стандартными (исключения: 

линии шин и передачи данных -до 0,75 мм2).
Часто провод. линии с PE также маркир. с пом. G, напр., 3G1,5 означ. 2 норм. проводника и 1 PE с попереч. сеч. 1,5 мм2

Заделка концов проводных линий

Сторона FP (подсоединение стационарной точки) Сторона MP, подвижная (захватное подсоединение)

❏ Концы необработанные – провод гладко обрезан ❏ Концы необработанные – провод гладко обрезан

или: или:

❏ Концы со штекерным разъемом ❏ Концы со штекерным разъемом

Арт. ном. штекерного разъема: Арт. ном. штекерного разъема:

Наименование, поставщик: Наименование, поставщик:

Подсоединения (число контактов) Подсоединения (число контактов)

❏ контактный штырек (папа) ❏ контактный штырек (папа)

❏ контактное гнездо (мама) ❏ контактное гнездо (мама)

Арт. ном. контакта: Арт. ном. контакта:

Корпус для штекерного разъема: Корпус для штекерного разъема:

Арт. ном. / конструктивная форма: Арт. ном. / конструктивная форма:

Кабельный отвод на корпусе: ❏ прямой ❏ боковой Кабельный отвод на корпусе: ❏ прямой ❏ боковой

Тип кабельного ввода: Тип кабельного ввода:

Задание коммутации

❏ Назначение контактов на прилагаемой схеме соединений или в таблице

❏ Стандартная коммутация в виде продления (контакт 1 к 1, 2 к 2 и т.д.)

При использ-и в кач. удлинителя штекер. разъем назнач. с конт. 1. В случае слишком мал. кол-ва провод. жил старшие № конт. ост. неназнач.

или: или:

❏ Концы обработанные (без корпуса) ❏ Концы обработанные (без корпуса)

ступенчатая длина жилы (без оболочки): ступенчатая длина жилы (без оболочки):

Концевые гильзы жил: Концевые гильзы жил:

Контакты: Контакты:

Кольцевые кабельные наконечники: Кольцевые кабельные наконечники:

(тип, поставщ., арт. №, размер, на жиле?) (тип, поставщик, арт. ном., размер, на жиле?)

❏ Обработка экрана Общий экран
при необходимо-
сти пара/пары жил

❏ Обработка экрана Общий экран
при необходимости 
пара/пары жил

обрезать: обрезать:

на корпусе: на корпусе:

экран уложен на контакт ном.: экран уложен на контакт ном.: 

выполнить с жилой/длина мм выполнить с жилой/длина мм

экран завернуть на оболочку: экран завернуть на оболочку:

❏ Маркировка Краткий текст: ❏ Маркировка Краткий текст:

❏ на оболочке (этикетка, ESL): ❏ на оболочке (этикетка, ESL):

❏ на отдельных жилах (например, KDE): ❏ на отдельных жилах (например, KDE):

Расст-е от конца оболочки/провод. линии: мм Расст-е от конца оболочки/провод. линии: мм

Последующие тексты для маркировки: см. приложенную схему.

Примечания (прилагаемые приложения и т.д.):
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Мы хотим сделать для Вас доступ к нашей продукции 

и компонентам изделий максимально легким. Как же 

называется определенный конструктивный элемент 

в компании Murrplastik? 

Ответ Вы найдете в настоящем глоссарии. Мы подго-

товили для Вас несколько схематических чертежей 

конструктивных групп и отдельных деталей вместе с 

используемыми нами терминами.
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Открытая энергоцепь

Цепь с U-образными элементами Цепь с боковыми звеньями

Типы цепных подсоединении

Разгрузка от натяжения в цепном подсоединенииКрепежные элементы

Монтажное положение носителей энергии

Закрытая энергоцепь

КрышкаВерхняя ветвь

Нижняя 

ветвь

Нейтральная ось

Цепное подсоединение 

гибкое

Жестко залитая 

металлическая втулка

Цепное подсоединение 

с уголками

Листовая 

вставка

Цепное подсоединение 

фланцевое

Steel-Fix на C-образной 

шине

Цепное подсоединение 

с U-образным элементом

Разгрузка от натяжения на 

рамочной перемычке RS-ZL

Рамочная 

перемычка

Глоссарий Murrplastik — чтобы Вы понимали, о чем мы говорим
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“Click” 1.

1.

“Click”

Фиксирующие элементы

Компоненты полочной системы

Поперечная скоба

Крышки цепных подсоединении ClosedLine

Крышка монтажного окна

Фиксатор рамочной перемычки Фиксатор бокового звена Фиксирующая заглушка

Крышки цепных подсоединении

Полочный 

держатель разъемный

Разделительная перемычка
Щеточный 

держатель

Полка

Разделительная перемычка

Винтовое крепление на

 пластмассовой/алюминиевой крышке

Винтовое крепление 

 на рамочной перемычке

Защелкивающееся крепление на рамочной перемычке

H-образная 

полка

Соединительный элемент для 

рамочной перемычки

Глоссарий

Глоссарий Murrplastik — чтобы Вы понимали, о чем мы говорим
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Наши системы направляющих каналов и их комплек-
тующие элементы также носят специфические на-
звания. Как же называется определенный конструк-
тивный элемент в компании Murrplastik? 

Ответ Вы найдете в настоящем глоссарии. Мы подго-
товили для Вас несколько схематических чертежей 
конструктивных групп и отдельных деталей вместе с 
используемыми нами терминами.

Глоссарий Murrplastik — чтобы Вы понимали, о чем мы говорим

VAW из алюминия

VAW-E из высококачественной стали / VAW-Z из оцинкованной стали

Крепежный уголок цепного подсоединения в VAW

VAWK из пластмассы

Боковая 

часть

Боковая 

часть

Крепежный 

зажим

Средняя 

часть

Профиль-

ный паз

Амортизирующий 

профиль 2K

Держатель канала WHE/WHZ Держатель канала WHK

Профиль шины 

скольжения GSP

Продольный 

соединитель LV

Продольный соединитель LV-MT

Накатной ролик

Накатной 

ролик

Амортизирующий профиль с 

пирамидальной резиной

Зажимной 

элемент

Крепежный уголок VAW-KA
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 Энергоцепи, упорядоченные по внутренней высоте 

 EasyLine 

 MP 10.1 
 Страница  46  

•  Внутренняя высота: 10,0 мм 

•  Внутренняя ширина: 6,0 – 41,0 мм 

•  Радиусы: 18,0 – 58,0 мм 

•  Шаг: 15,0 мм 

•  Звеньев на м: 67 шт. 

•  Сторона загрузки: внешняя дуга с прорезью 

 MultiLine 

 MP 14 
 Страница  54  

•  Внутренняя высота: 14,0 мм 

•  Внутренняя ширина: 16,0 – 40,0 мм 

•  Радиусы: 25,0 – 75,0 мм 

•  Шаг: 26,0 мм 

•  Звеньев на м: 38 шт. 

•  Сторона загрузки: внешняя дуга 

 MultiLine 

 MP 15 
 Страница  62  

•  Внутренняя высота: 14,0 мм 

•  Внутренняя ширина: 16,0 – 40,0 мм 

•  Радиусы: 25,0 – 75,0 мм 

•  Шаг: 26,0 мм 

•  Звеньев на м: 38 шт. 

•  Сторона загрузки: не открывается 

 MultiLine 

 MP 18.1 

 MP 18.2 
 Страница  70  

•  Внутренняя высота: 18,0 мм 

•  Внутренняя ширина: 15,0 – 70,0 мм 

•  Радиусы: 28,0 – 78,0 мм 

•  Шаг: 33,0 мм 

•  Звеньев на м: 30 шт. 

•  Сторона загрузки: внутренняя или наружная дуга 

 MultiLine 

 MP 25G 
 Страница  78  

•  Внутренняя высота: 25,0 мм 

•  Внутренняя ширина: 26,0 – 125,0 мм 

•  Радиусы: 60,0 – 250,0 мм 

•  Шаг: 30,0 мм 

•  Звеньев на м: 33 шт. 

•  Сторона загрузки: внешняя дуга 
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•  Путь перемещения со скольжением L 
g 
 макс.: 10,0 м 

•  Путь перемещения свободнонесущий L 
f  
макс.: см. диаграмму 

•  Путь перемещ. вертик., висящий вариант L 
vh 

 макс.: 2,0 м 

•  Путь перемещ. вертик., стоящий вариант L 
vs 

 макс.: 1,0 м 

•  Повернутый на 90° свободнонесущий L 
90f 

 макс.: не реком. 

•  Скорость скользящая V 
g 
 макс.: 2,0 м/с 

•  Скорость свободнонесущая V 
f 
 макс.: 4,0 м/с 

•  Ускорение скользящее a 
g 
 макс.: 2,0 м/с² 

•  Ускорение свободнонесущее a 
f 
 макс.: 2,0 м/с² 

•  Путь перемещения со скольжением L 
g 
 макс.: 12,0 м 

•  Путь перемещения свободнонесущий L 
f  
макс.: см. диаграмму 

•  Путь перемещ. вертик., висящий вариант L 
vh 

 макс.: 3,0 м 

•  Путь перемещ. вертик., стоящий вариант L 
vs 

 макс.: 2,0 м 

•  Повернутый на 90° свободнонесущий L 
90f 

 макс.: не реком. 

•  Скорость скользящая V 
g 
 макс.: 2,0 м/с 

•  Скорость свободнонесущая V 
f 
 макс.: 4,0 м/с 

•  Ускорение скользящее a 
g 
 макс.: 2,0 м/с² 

•  Ускорение свободнонесущее a 
f 
 макс.: 2,0 м/с² 

•  Путь перемещения со скольжением L 
g 
 макс.: 12,0 м 

•  Путь перемещения свободнонесущий L 
f  
макс.: см. диаграмму 

•  Путь перемещ. вертик., висящий вариант L 
vh 

 макс.: 3,0 м 

•  Путь перемещ. вертик., стоящий вариант L 
vs 

 макс.: 2,0 м 

•  Повернутый на 90° свободнонесущий L 
90f 

 макс.: не реком. 

•  Скорость скользящая V 
g 
 макс.: 2,0 м/с 

•  Скорость свободнонесущая V 
f 
 макс.: 4,0 м/с 

•  Ускорение скользящее a 
g 
 макс.: 2,0 м/с² 

•  Ускорение свободнонесущее a 
f 
 макс.: 2,0 м/с² 

•  Путь перемещения со скольжением L 
g 
 макс.: 20,0 м 

•  Путь перемещения свободнонесущий L 
f  
макс.: см. диаграмму 

•  Путь перемещ. вертик., висящий вариант L 
vh 

 макс.: 8,0 м 

•  Путь перемещ. вертик., стоящий вариант L 
vs 

 макс.: 3,0 м 

•  Повернутый на 90° свободнонесущий L 
90f 

 макс.: 0,5 м 

•  Скорость скользящая V 
g 
 макс.: 2,0 м/с 

•  Скорость свободнонесущая V 
f 
 макс.: 5,0 м/с 

•  Ускорение скользящее a 
g 
 макс.: 5,0 м/с² 

•  Ускорение свободнонесущее a 
f 
 макс.: 5,0 м/с² 

•  Путь перемещения со скольжением L 
g 
 макс.: 40,0 м 

•  Путь перемещения свободнонесущий L 
f  
макс.: см. диаграмму 

•  Путь перемещ. вертик., висящий вариант L 
vh 

 макс.: 25,0 м 

•  Путь перемещ. вертик., стоящий вариант L 
vs 

 макс.: 3,0 м 

•  Повернутый на 90° свободнонесущий L 
90f 

 макс.: 1,0 м 

•  Скорость скользящая V 
g 
 макс.: 3,0 м/с 

•  Скорость свободнонесущая V 
f 
 макс.: 6,0 м/с 

•  Ускорение скользящее a 
g 
 макс.: 10,0 м/с² 

•  Ускорение свободнонесущее a 
f 
 макс.: 15,0 м/с² 
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 Энергоцепи, упорядоченные по внутренней высоте 

 ModulLine 

 MP 25 
 Страница  140  

•  Внутренняя высота: 25,0 мм 

•  Внутренняя ширина: 40,0 – 200,0 мм 

•  Радиусы: 50,0 – 300,0 мм 

•  Шаг: 45,0 мм 

•  Звеньев на м: 22 шт. 

•  Сторона загрузки: внутренняя или наружная дуга 

 MultiLine 

 MP 3000 
 Страница  86  

•  Внутренняя высота: 26,0 мм 

•  Внутренняя ширина: 26,0 – 125,0 мм 

•  Радиусы: 50,0 – 300,0 мм 

•  Шаг: 45,0 мм 

•  Звеньев на м: 22 шт. 

•  Сторона загрузки: внутренняя дуга 

 ModulLine 

 MP 30 
 Страница  152  

•  Внутренняя высота: 30,0 мм 

•  Внутренняя ширина: 40,0 – 200,0 мм 

•  Радиусы: 60,0 – 300,0 мм 

•  Шаг: 50,0 мм 

•  Звеньев на м: 20 шт. 

•  Сторона загрузки: внутренняя или наружная дуга 

 PowerLine 

 MP 32.2 

 MP 32.3 
 Страница  164  

•  Внутренняя высота: 32,0 мм 

•  Внутренняя ширина: 45,0 – 546,0 мм 

•  Радиусы: 80,0 – 250,0 мм 

•  Шаг: 64,5 мм 

•  Звеньев на м: 16 шт. 

•  Сторона загрузки: внутренняя и наружная дуга 

•  MP 32.3 внутренняя ширина 62–346 мм,

радиусы 120–250 мм, небольшая внутренняя высота 

(значения в скобках) 

 Классическая 

модель MP 

 MP 32 
 Страница  238  

•  Внутренняя высота: 32,0 мм 

•  Внутренняя ширина: 45,0 – 546,0 мм 

•  Радиусы: 80,0 – 250,0 мм 

•  Шаг: 64,5 мм 

•  Звеньев на м: 16 шт. 

•  Сторона загрузки: внутренняя и наружная дуга 
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•  Путь перемещения со скольжением L 
g 
 макс.: 35,0 м 

•  Путь перемещения свободнонесущий L 
f  
макс.: см. диаграмму 

•  Путь перемещ. вертик., висящий вариант L 
vh 

 макс.: 25,0 м 

•  Путь перемещ. вертик., стоящий вариант L 
vs 

 макс.: 3,0 м 

•  Повернутый на 90° свободнонесущий L 
90f 

 макс.: 0,7 м 

•  Скорость скользящая V 
g 
 макс.: 3,0 м/с 

•  Скорость свободнонесущая V 
f 
 макс.: 10,0 м/с 

•  Ускорение скользящее a 
g 
 макс.: 10,0 м/с² 

•  Ускорение свободнонесущее a 
f 
 макс.: 15,0 м/с² 

•  Путь перемещения со скольжением L 
g 
 макс.: 60,0 м 

•  Путь перемещения свободнонесущий L 
f  
макс.: см. диаграмму 

•  Путь перемещ. вертик., висящий вариант L 
vh 

 макс.: 40,0 м 

•  Путь перемещ. вертик., стоящий вариант L 
vs 

 макс.: 3,0 м 

•  Повернутый на 90° свободнонесущий L 
90f 

 макс.: 0,7 м 

•  Скорость скользящая V 
g 
 макс.: 3,0 м/с 

•  Скорость свободнонесущая V 
f 
 макс.: 6,0 м/с 

•  Ускорение скользящее a 
g 
 макс.: 10,0 м/с² 

•  Ускорение свободнонесущее a 
f 
 макс.: 15,0 м/с² 

•  Путь перемещения со скольжением L 
g 
 макс.: 40,0 м 

•  Путь перемещения свободнонесущий L 
f  
макс.: см. диаграмму 

•  Путь перемещ. вертик., висящий вариант L 
vh 

 макс.: 30,0 м 

•  Путь перемещ. вертик., стоящий вариант L 
vs 

 макс.: 3,0 м 

•  Повернутый на 90° свободнонесущий L 
90f 

 макс.: 0,7 м 

•  Скорость скользящая V 
g 
 макс.: 3,0 м/с 

•  Скорость свободнонесущая V 
f 
 макс.: 10,0 м/с 

•  Ускорение скользящее a 
g 
 макс.: 10,0 м/с² 

•  Ускорение свободнонесущее a 
f 
 макс.: 15,0 м/с² 

•  Путь перемещения со скольжением L 
g 
 макс.: 100,0 м 

•  Путь перемещения свободнонесущий L 
f  
макс.: см. диаграмму 

•  Путь перемещ. вертик., висящий вариант L 
vh 

 макс.: 40,0 м 

•  Путь перемещ. вертик., стоящий вариант L 
vs 

 макс.: 5,0 м 

•  Повернутый на 90° свободнонесущий L 
90f 

 макс.: 1,0 м 

•  Скорость скользящая V 
g 
 макс.: 5,0 м/с 

•  Скорость свободнонесущая V 
f 
 макс.: 20,0 м/с 

•  Ускорение скользящее a 
g 
 макс.: 25,0 м/с² 

•  Ускорение свободнонесущее a 
f 
 макс.: 30,0 м/с² 

•  Путь перемещения со скольжением L 
g 
 макс.: 100,0 м 

•  Путь перемещения свободнонесущий L 
f  
макс.: см. диаграмму 

•  Путь перемещ. вертик., висящий вариант L 
vh 

 макс.: 40,0 м 

•  Путь перемещ. вертик., стоящий вариант L 
vs 

 макс.: 5,0 м 

•  Повернутый на 90° свободнонесущий L 
90f 

 макс.: 2,0 м 

•  Скорость скользящая V 
g 
 макс.: 5,0 м/с 

•  Скорость свободнонесущая V 
f 
 макс.: 20,0 м/с 

•  Ускорение скользящее a 
g 
 макс.: 25,0 м/с² 

•  Ускорение свободнонесущее a 
f 
 макс.: 30,0 м/с² 
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 Энергоцепи, упорядоченные по внутренней высоте 

 MultiLine 

 MP 35 
 Страница  96  

•  Внутренняя высота: 34,0 мм 

•  Внутренняя ширина: 62,0 – 150,0 мм 

•  Радиусы: 70,0 – 300,0 мм 

•  Шаг: 58,0 мм 

•  Звеньев на м: 17 шт. 

•  Сторона загрузки: внутренняя дуга 

 MultiLine 

 MP 36G 
 Страница  106  

•  Внутренняя высота: 36,0 мм 

•  Внутренняя ширина: 62,0 – 125,0 мм 

•  Радиусы: 80,0 – 200,0 мм 

•  Шаг: 40,0 мм 

•  Звеньев на м: 25 шт. 

•  Сторона загрузки: внутренняя дуга 

 MultiLine 

 MP 43G 
 Страница  114  

•  Внутренняя высота: 38,0 мм 

•  Внутренняя ширина: 62,0 – 182,0 мм 

•  Радиусы: 125,0 – 250,0 мм 

•  Шаг: 75,5 мм 

•  Звеньев на м: 13 шт. 

•  Сторона загрузки: внутренняя и наружная дуга 

 MultiLine 

 MP 44 
 Страница  122  

•  Внутренняя высота: 40,0 мм 

•  Внутренняя ширина: 45,0 – 182,0 мм 

•  Радиусы: 90,0 – 250,0 мм 

•  Шаг: 75,5 мм 

•  Звеньев на м: 13 шт. 

•  Сторона загрузки: внутренняя и наружная дуга 

 PowerLine 

 MP 41.2 

 MP 41.3 
 Страница  176  

•  Внутренняя высота: 42,0 мм 

•  Внутренняя ширина: 45,0 – 546,0 мм 

•  Радиусы: 90,0 – 350,0 мм 

•  Шаг: 77,0 мм 

•  Звеньев на м: 13 шт. 

•  Сторона загрузки: внутренняя и наружная дуга 

•  MP 41.3 внутренняя ширина 71–346 мм,

радиусы 150–300 мм,

небольшая внутренняя высота (значения в скобках) 



39

•  Путь перемещения со скольжением L 
g 
 макс.: 80,0 м 

•  Путь перемещения свободнонесущий L 
f  
макс.: см. диаграмму 

•  Путь перемещ. вертик., висящий вариант L 
vh 

 макс.: 40,0 м 

•  Путь перемещ. вертик., стоящий вариант L 
vs 

 макс.: 3,0 м 

•  Повернутый на 90° свободнонесущий L 
90f 

 макс.: 1,0 м 

•  Скорость скользящая V 
g 
 макс.: 3,0 м/с 

•  Скорость свободнонесущая V 
f 
 макс.:b 10,0 м/с 

•  Ускорение скользящее a 
g 
 макс.: 15,0 м/с² 

•  Ускорение свободнонесущее a 
f 
 макс.: 20,0 м/с² 

•  Путь перемещения со скольжением L 
g 
 макс.: 60,0 м 

•  Путь перемещения свободнонесущий L 
f  
макс.: см. диаграмму 

•  Путь перемещ. вертик., висящий вариант L 
vh 

 макс.: 30,0 м 

•  Путь перемещ. вертик., стоящий вариант L 
vs 

 макс.: 3,0 м 

•  Повернутый на 90° свободнонесущий L 
90f 

 макс.: 1,0 м 

•  Скорость скользящая V 
g 
 макс.: 3,0 м/с 

•  Скорость свободнонесущая V 
f 
 макс.: 10,0 м/с 

•  Ускорение скользящее a 
g 
 макс.: 15,0 м/с² 

•  Ускорение свободнонесущее a 
f 
 макс.: 20,0 м/с² 

•  Путь перемещения со скольжением L 
g 
 макс.: 50,0 м 

•  Путь перемещения свободнонесущий L 
f  
макс.: см. диаграмму 

•  Путь перемещ. вертик., висящий вариант L 
vh 

 макс.: 40,0 м 

•  Путь перемещ. вертик., стоящий вариант L 
vs 

 макс.: 3,0 м 

•  Повернутый на 90° свободнонесущий L 
90f 

 макс.: 1,0 м 

•  Скорость скользящая V 
g 
 макс.: 5,0 м/с 

•  Скорость свободнонесущая V 
f 
 макс.: 15,0 м/с 

•  Ускорение скользящее a 
g 
 макс.: 15,0 м/с² 

•  Ускорение свободнонесущее a 
f 
 макс.: 20,0 м/с² 

•  Путь перемещения со скольжением L 
g 
 макс.: 50,0 м 

•  Путь перемещения свободнонесущий L 
f  
макс.: см. диаграмму 

•  Путь перемещ. вертик., висящий вариант L 
vh 

 макс.: 40,0 м 

•  Путь перемещ. вертик., стоящий вариант L 
vs 

 макс.: 3,0 м 

•  Повернутый на 90° свободнонесущий L 
90f 

 макс.: 1,0 м 

•  Скорость скользящая V 
g 
 макс.: 5,0 м/с 

•  Скорость свободнонесущая V 
f 
 макс.: 15,0 м/с 

•  Ускорение скользящее a 
g 
 макс.: 15,0 м/с² 

•  Ускорение свободнонесущее a 
f 
 макс.: 20,0 м/с² 

•  Путь перемещения со скольжением L 
g 
 макс.: 120,0 м 

•  Путь перемещения свободнонесущий L 
f  
макс.: см. диаграмму 

•  Путь перемещ. вертик., висящий вариант L 
vh 

 макс.: 50,0 м 

•  Путь перемещ. вертик., стоящий вариант L 
vs 

 макс.: 6,0 м 

•  Повернутый на 90° свободнонесущий L 
90f 

 макс.: 1,0 м 

•  Скорость скользящая V 
g 
 макс.: 5,0 м/с 

•  Скорость свободнонесущая V 
f 
 макс.: 20,0 м/с 

•  Ускорение скользящее a 
g 
 макс.: 25,0 м/с² 

•  Ускорение свободнонесущее a 
f 
 макс.: 30,0 м/с² 
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 Энергоцепи, упорядоченные по внутренней высоте 

 Классическая 

модель MP 

 MP 41 
 Страница  250  

•  Внутренняя высота: 42,0 мм 

•  Внутренняя ширина: 45,0 – 546,0 мм 

•  Радиусы: 90,0 – 350,0 мм 

•  Шаг: 77,0 мм 

•  Звеньев на м: 13 шт. 

•  Сторона загрузки: внутренняя и наружная дуга 

 PowerLine 

 MP 52.2 

 MP 52.3 
 Страница  190  

•  Внутренняя высота: 52,0 мм 

•  Внутренняя ширина: 45,0 – 546,0 мм 

•  Радиусы: 100,0 – 350,0 мм 

•  Шаг: 91,0 мм 

•  Звеньев на м: 11 шт. 

•  Сторона загрузки: внутренняя и наружная дуга 

•  MP 52.3 внутренняя ширина 71–346 мм,

радиусы 150–350 мм,

небольшая внутренняя высота (значения в скобках) 

 Классическая 

модель MP 

 MP 52.1 
 Страница  262  

•  Внутренняя высота: 52,0 мм 

•  Внутренняя ширина: 45,0 – 546,0 мм 

•  Радиусы: 100,0 – 350,0 мм 

•  Шаг: 91,0 мм 

•  Звеньев на м: 11 шт. 

•  Сторона загрузки: внутренняя и наружная дуга 

 MultiLine 

 MP 66 

 MP 65G 
 Страница  130  

•  Внутренняя высота: 60,0 мм 

•  Внутренняя ширина: 45,0 – 182,0 мм 

•  Радиусы: 150,0 – 400,0 мм 

•  Шаг: 91,5 мм 

•  Звеньев на м: 11 шт. 

•  Сторона загрузки: внутренняя и наружная дуга 

 HeavyLine 

 MP 62.2 

 MP 62.3 
 Страница  204  

•  Внутренняя высота: 62,0 мм 

•  Внутренняя ширина: 118,0 – 518,0 мм 

•  Радиусы: 150,0 – 500,0 мм 

•  Шаг: 100,0 мм 

•  Звеньев на м: 10 шт. 

•  Сторона загрузки: внутренняя и наружная дуга 

•  MP 62.3 внутренняя ширина 118–418 мм,

радиусы 200–500 мм 
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•  Путь перемещения со скольжением L 
g 
 макс.: 120,0 м 

•  Путь перемещения свободнонесущий L 
f  
макс.: см. диаграмму 

•  Путь перемещ. вертик., висящий вариант L 
vh 

 макс.: 50,0 м 

•  Путь перемещ. вертик., стоящий вариант L 
vs 

 макс.: 6,0 м 

•  Повернутый на 90° свободнонесущий L 
90f 

 макс.: 2,0 м 

•  Скорость скользящая V 
g 
 макс.: 5,0 м/с 

•  Скорость свободнонесущая V 
f 
 макс.: 20,0 м/с 

•  Ускорение скользящее a 
g 
 макс.: 25,0 м/с² 

•  Ускорение свободнонесущее a 
f 
 макс.: 30,0 м/с² 

•  Путь перемещения со скольжением L 
g 
 макс.: 150,0 м 

•  Путь перемещения свободнонесущий L 
f  
макс.: см. диаграмму 

•  Путь перемещ. вертик., висящий вариант L 
vh 

 макс.: 60,0 м 

•  Путь перемещ. вертик., стоящий вариант L 
vs 

 макс.: 6,0 м 

•  Повернутый на 90° свободнонесущий L 
90f 

 макс.: 2,0 м 

•  Скорость скользящая V 
g 
 макс.: 5,0 м/с 

•  Скорость свободнонесущая V 
f 
 макс.: 20,0 м/с 

•  Ускорение скользящее a 
g 
 макс.: 25,0 м/с² 

•  Ускорение свободнонесущее a 
f 
 макс.: 30,0 м/с² 

•  Путь перемещения со скольжением L 
g 
 макс.: 150,0 м 

•  Путь перемещения свободнонесущий L 
f  
макс.: см. диаграмму 

•  Путь перемещ. вертик., висящий вариант L 
vh 

 макс.: 60,0 м 

•  Путь перемещ. вертик., стоящий вариант L 
vs 

 макс.: 6,0 м 

•  Повернутый на 90° свободнонесущий L 
90f 

 макс.: 3,0 м 

•  Скорость скользящая V 
g 
 макс.: 5,0 м/с 

•  Скорость свободнонесущая V 
f 
 макс.: 20,0 м/с 

•  Ускорение скользящее a 
g 
 макс.: 25,0 м/с² 

•  Ускорение свободнонесущее a 
f 
 макс.: 30,0 м/с² 

•  Путь перемещения со скольжением L 
g 
 макс.: 60,0 м 

•  Путь перемещения свободнонесущий L 
f  
макс.: см. диаграмму 

•  Путь перемещ. вертик., висящий вариант L 
vh 

 макс.: 50,0 м 

•  Путь перемещ. вертик., стоящий вариант L 
vs 

 макс.: 5,0 м 

•  Повернутый на 90° свободнонесущий L 
90f 

 макс.: 2,0 м 

•  Скорость скользящая V 
g 
 макс.: 5,0 м/с 

•  Скорость свободнонесущая V 
f 
 макс.: 15,0 м/с 

•  Ускорение скользящее a 
g 
 макс.: 15,0 м/с² 

•  Ускорение свободнонесущее a 
f 
 макс.: 20,0 м/с² 

•  Путь перемещения со скольжением L 
g 
 макс.: 150,0 м 

•  Путь перемещения свободнонесущий L 
f  
макс.: см. диаграмму 

•  Путь перемещ. вертик., висящий вариант L 
vh 

 макс.: 65,0 м 

•  Путь перемещ. вертик., стоящий вариант L 
vs 

 макс.: 6,0 м 

•  Повернутый на 90° свободнонесущий L 
90f 

 макс.: 4,0 м 

•  Скорость скользящая V 
g 
 макс.: 5,0 м/с 

•  Скорость свободнонесущая V 
f 
 макс.: 20,0 м/с 

•  Ускорение скользящее a 
g 
 макс.: 25,0 м/с² 

•  Ускорение свободнонесущее a 
f 
 макс.: 40,0 м/с² 
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 Энергоцепи, упорядоченные по внутренней высоте 

 Классическая 

модель MP 

 MP 62.1 
 Страница  274  

•  Внутренняя высота: 62,0 мм 

•  Внутренняя ширина: 118,0 – 518,0 мм 

•  Радиусы: 150,0 – 500,0 мм 

•  Шаг: 100,0 мм 

•  Звеньев на м: 10 шт. 

•  Сторона загрузки: внутренняя и наружная дуга 

 Классическая 

модель MP 

 MP 72 
 Страница  286  

•  Внутренняя высота: 72,0 мм 

•  Внутренняя ширина: 118,0 – 518,0 мм 

•  Радиусы: 150,0 – 500,0 мм 

•  Шаг: 100,0 мм 

•  Звеньев на м: 10 шт. 

•  Сторона загрузки: внутренняя и наружная дуга 

 HeavyLine 

 MP 82.2 

 MP 82.3 
 Страница  216  

•  Внутренняя высота: 82,0 мм 

•  Внутренняя ширина: 118,0 – 518,0 мм 

•  Радиусы: 150,0 – 650,0 мм 

•  Шаг: 118,0 мм 

•  Звеньев на м: 9 шт. 

•  Сторона загрузки: внутренняя и наружная дуга 

•  MP 82.3 внутренняя ширина 118–418 мм,

радиусы 200–650 мм,

небольшая внутренняя высота (значения в скобках) 

 HeavyLine 

 MP 102.2 
 Страница  228  

•  Внутренняя высота: 104,0 мм 

•  Внутренняя ширина: 118,0 – 518,0 мм 

•  Радиусы: 250,0 – 500,0 мм 

•  Шаг: 141,0 мм 

•  Звеньев на м: 7 шт. 

•  Сторона загрузки: внутренняя и наружная дуга 
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•  Путь перемещения со скольжением L 
g 
 макс.: 150,0 м 

•  Путь перемещения свободнонесущий L 
f  
макс.: см. диаграмму 

•  Путь перемещ. вертик., висящий вариант L 
vh 

 макс.: 65,0 м 

•  Путь перемещ. вертик., стоящий вариант L 
vs 

 макс.: 6,0 м 

•  Повернутый на 90° свободнонесущий L 
90f 

 макс.: 4,0 м 

•  Скорость скользящая V 
g 
 макс.: 5,0 м/с 

•  Скорость свободнонесущая V 
f 
 макс.: 20,0 м/с 

•  Ускорение скользящее a 
g 
 макс.: 25,0 м/с² 

•  Ускорение свободнонесущее a 
f 
 макс.: 40,0 м/с² 

•  Путь перемещения со скольжением L 
g 
 макс.: 150,0 м 

•  Путь перемещения свободнонесущий L 
f  
макс.: см. диаграмму 

•  Путь перемещ. вертик., висящий вариант L 
vh 

 макс.: 80,0 м 

•  Путь перемещ. вертик., стоящий вариант L 
vs 

 макс.: 6,0 м 

•  Повернутый на 90° свободнонесущий L 
90f 

 макс.: 6,0 м 

•  Скорость скользящая V 
g 
 макс.: 5,0 м/с 

•  Скорость свободнонесущая V 
f 
 макс.: 20,0 м/с 

•  Ускорение скользящее a 
g 
 макс.: 25,0 м/с² 

•  Ускорение свободнонесущее a 
f 
 макс.: 40,0 м/с² 

•  Путь перемещения со скольжением L 
g 
 макс.: 150,0 м 

•  Путь перемещения свободнонесущий L 
f  
макс.: см. диаграмму 

•  Путь перемещ. вертик., висящий вариант L 
vh 

 макс.: 80,0 м 

•  Путь перемещ. вертик., стоящий вариант L 
vs 

 макс.: 6,0 м 

•  Повернутый на 90° свободнонесущий L 
90f 

 макс.: 3,0 м 

•  Скорость скользящая V 
g 
 макс.: 5,0 м/с 

•  Скорость свободнонесущая V 
f 
 макс.: 20,0 м/с 

•  Ускорение скользящее a 
g 
 макс.: 25,0 м/с² 

•  Ускорение свободнонесущее a 
f 
 макс.: 40,0 м/с² 

•  Путь перемещения со скольжением L 
g 
 макс.: 150,0 м 

•  Путь перемещения свободнонесущий L 
f  
макс.: см. диаграмму 

•  Путь перемещ. вертик., висящий вариант L 
vh 

 макс.: 80,0 м 

•  Путь перемещ. вертик., стоящий вариант L 
vs 

 макс.: 8,0 м 

•  Повернутый на 90° свободнонесущий L 
90f 

 макс.: 8,0 м 

•  Скорость скользящая V 
g 
 макс.: 5,0 м/с 

•  Скорость свободнонесущая V 
f 
 макс.: 20,0 м/с 

•  Ускорение скользящее a 
g 
 макс.: 25,0 м/с² 

•  Ускорение свободнонесущее a 
f 
 макс.: 40,0 м/с² 


